
Obec Smolenice zverejòuje výzvu
na predloženie cenovej ponuky

Osadenie DLAŽBY pred Farským úradom Smolenice

1. Obec Smolenice
IÈO: 312983
DIÈ: 2021175684
zastúpenie: Pavlína Hornáèková, starostka obce
sídlo: Obecný úrad Smolenice, ul. SNP 52, 919 04 Smolenice
E-mail: starosta@smolenice.com
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: p. Radoslav Horník

3. Lehota pre podávanie cenových ponúk:   2.9. 2014

Predmetom zákazky je "   pod¾a špecifikácie.
Pod¾a náèrtu nas druhej strane.

Osadenie DLAŽBY pred Farským úradom Smolenice"

2. Predmet zákazky:

4. Špecifikácia zákazky

5. Ostatné podmienky: 

- ponuka musí by� vyhotovená v písomnej forme a zaslaná v uzatvorenej obálke s oznaèením
 Neotvára�" 
- ponuka musí obsahova� cenu s DPH
- ponuka musí obsahova� všetky identifikaèné údaje predkladate¾a cenovej ponuky,
  vrátane fotokópie oprávnenia na vykonávanie požadovaných èinností
- referenèné stavby zhotovite¾a cenovej ponuky

"Osadenie DLAŽBY pred Farským úradom Smolenice-

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je "najnižšia cena"

Pavlína Hornáèková, starostka obce

Smolenice  18.8. 2014

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie asfaltového krytu  v ploche do 200m2, hr, nad 50 do 100 mm

UNIKÁCIE

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ve¾. 32-63  mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 1000 mm  
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.120 mm
Betón asfaltový po zhutnení II tr. hr. 80mm   
Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2   
Dlažba Low value Premac  HAKA 6N  SIVÁ 10,8 m2/pal   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 80 do 120mm
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ¾ahkých betónov zo zváraných sietí typu KARI

Ostatné konštrukcie a práce-búranie  

Osadenie  záhon. obrubníka betónového do lôžka z bet. prostého tr. C 10/12,5 s boènou oporou   
OBRUBNÍK parkový Premac 1000x200x50 mm sivý
Rezanie exist. asf. krytu alebo podkladu håbky nad 50 do 100 mm
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ïalší 1 km   

Presun hmôt HSV   

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejko¾vek dåžky objektu

Odstránenie podkladu  v ploche do 200m2 z kameniva hrubého drveného hr. 200 do 300mm
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